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기술�개요
이송� 및� 설치가� 용이하고,� 이웃하는� 테트라포드(tetrapod)와의� 견고한�

결속력으로�결합될�수�있는�테트라포드(tetrapod)� 관련�기술

종래�기술의�

문제점

테트라포드에�매설된�결속고리의�파손�및�이탈의�문제

�▪ 종래의�경우,�예측이상의�거센�파도로�인해�
테트라포드가�유실되는�것을�방지하기�위해�

결속고리를�이용하여�테트라포드의�결속력을�

높임으로써�유동을�방지함

� � � ‣ 테트라포드에�매설된�결속고리가�외부로�
돌출되어�있어�시공시에�인접하는�테트라포드에�

간섭되어�파손되는�문제가�발생

차별성
테트라포드의� 시공� 및� 운반시� 결속을� 위한� 결속고리의� 파손을� 방지할� 수�

있는�수단을�제공

기술적� 효과

결속고리의�파손�및�변형�방지

�▪ 테트라포드의� 소정영역에� 결속고리를� 함몰된� 안착홈� 내측에� 배치함으로써�
테트라포드의�시공�또는�운반시에�결속고리가�파손되거나�변형되는�현상을�

방지함

결속고리의�내구성�증가

�▪ 결속고리가�몸체의�뼈대를�이루는�내부의�앵커와�연결되거나,� 결속끈부재가�
설치되므로,�운반�또는�결속시에�고하중을�견딜�수�있음

테트라포드의�안정적�운반�가능

�▪ 결속끈부재에� 의해� 하중이� 분산되어� 안정된� 상태로� 테트라포드� 운반이�
가능함

테트라포드(tetrapod)
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기술�내용

제방이나�방파지의�외항�쪽에�설치되어�파력을�감쇄하도록�적층�

설치하는�테트라포드

�▪� 중앙에서�각기�다른�방향으로�돌출된�각�몸체의�단부영역,�각�몸체의�
오목한�경계영역,�각�몸체의�외주영역�중에서�선택된�어느�한�곳�이상의�

영역에는�적어도�하나�이상의�안착홈이�함몰�형성

�▪� 안착홈에는�와이어�또는�체인이�걸리기�위한�결속고리가�외면으로�
돌출되지�않도록�배치

�▪� 결속고리는�스위벨�조인트�구조로�이루어지거나,�일단이�몸체�내측의�
앵커와�연결되는�지지부내�및�지지부재에�일측이�회전�가능하게�결합되어,�

사용하지�않을�경우�안착홈의�바닥에�눕혀진�상태를�유지하는�고리부재를�

포함하여�이루어지는�것을�특징으로�함

10� :�테트라포드,� � 12� :�몸체,� � 14� :�안착홈,� � 16� :�앵커,

20� :�와이어�또는�체인,� � 30� :�결속고리,� � 34,36� :�지지부재,� � � 38� :�고리부재

적용제품�및�
서비스

▪ 테트라포드(tetrapod)
▪�방파제�구조물

권리�현황

발명의� 명칭 특허번호 비고

테트라포드
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